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NOVE BULDOZERY RADY B 10

Soucasti aktualni nabidky je dovoz novych osveédéenych buldozert z Celjabinského
traktorového zavodu. Nova fada téchto dozeri ma oznaceni B 10. Pi1 konstrukei se
vychazelo z osvédCenych piedchiadet T 130, T 170 spouzitim novych poznatk(
7 provozu téchto strojt.

Stroje jsou certifikovany dle zdkona &. 22/1997 Sb. natizeni vlady CR &. 169/1977 Sb. a
170/1997 Sb., ve znéni pozdejSich predpistl.
Servis a dodavky nahradnich dila jsou zajistény.

Z nize uvedenych udaji vyplyva, Zze buldozer B 10 je vykonnostné srovnatelny
napiiklad s CAT D5, D6; Komatsu D65 a D65P; Liebher PR732, PR742. Potizovaci
hodnota je ale podstatné niZsi.

Motor ma oznaCeni D 180 — jedna se o ¢tyftakini naftovy motor s turbodmychadlem
s piimym vstitkem paliva. Vykon 132 kw (180 HP), systém mazani kombinovany
s plnopratoénym ¢isténim. Systém chlazeni kapalinovy, startovani elektrostarterem 24V

V nabidce je moznost dodani :

1) s prevodovkou mechanickou (klasickou)

2) hydromechanickou planetovou pievodovkou a jednostupriovym hydroméni¢em
(aktivni primér 480 mm). Razeni t¥ rychlosti vpted nebo vzad se provadi jednou fadici
pakou s pomoci hydrauliky za pohybu stroje.

Vicediskové tieci spojky suchého typu a pasové brzdy zajistuji otaceni a zastaveni
stroje. Vypinani spojek — hydraulicke, fizeni — dvéma pakami, s ptiznivym umisténim
na leve strané fidic¢e. Pro zmenSeni poloméru otaceni a pro zastaveni stroje se pouzivaji
pedaly brzd, umisténé na podlaze kabiny.

Dvoustupriovy stranovy pievod je zajiStén ozubenymi koly s pfimym ozubenim,
s ptevodovym pomérem 14.79. Slozend konstrukce mezikola, uloZeni na drazkach
koncového kola a drazkové spojeni hnaciho kola s nabojem, zajiStuji spolehlivost a
dlouhou zivotnost tohoto pievodu.

Na ramu obdélnikového profilu jsou namontovany nosné a podpémé kladky, hnaci
kolo, napinaci a pruzici mechanismus. Pocet nosnych kladek na kazdé stran¢ dle typu 3,
6, 7. Polet podpeérnych kladek na kazdé stran¢ 2. Napinaci mechanizmus je
hydraulicky.

Sitka desky pasu dle typu 500 , 920 mm. Rozte& &lankd pasu je 203 mm. Podet &lanki
pasu na kazdé stran¢ dle typu 38, 42, 45.

Pracovni hmotnost s ochrannou konstrukei ROPS — FOPS, polostérickou radlici (4,75
m?), hydrovalcem naklapéni, tiizubym rozryvaem, s plnymi nadrzemi paliva a oleje
kgl ..20 157.

Dle ptani zakaznika miize byt dodano dalsi vybaveni jako na piiklad:
rozryvac vicezuby nebo jednozuby; sedacka . GRAMMER; klimatizace; ochranné
Stitky past a kladek; tdnovana skla, n€kolik typt radlic, navijak ... ...



